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A világ energiaigénye

Global energy demand will continue to grow…but declining conventional oil and gas reserves and ever-
increasing environmental constraints – from water restrictions, to resource access, to greenhouse gas 
limits-- present huge challenges for the world.

Night view of earth from National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado. Chart from US DOE



Népesség, GDP, energiaigény
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Forrás: 

BP Energy Outlook 2030 OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet



Energiafelhasználás megoszlása

6Forrás: BP Energy Outlook 2030



Energiaigény növekedésének lehetséges kielégítése 

7Forrás: BP Energy Outlook 2030

Házi feladat
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Megújuló energiaforrások felhasználásának aránya (2011)

Forrás: „RenewableS 2013” Global Status Report 
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A földfelszín alól nyerhető energiahordozók
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A kőolaj
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Kőolaj definíció 

• A kőolaj (más néven ásványolaj) szerves eredetű ásvány: elhalt tengeri
egysejtű élőlények (növények és állatok) és planktonok anaerob (levegőtől
elzárt) bomlásterméke.

• Fő összetevői folyékony halmazállapotú szénhidrogének, de lelőhelyén, annak
földrajzi helyzetétől függően oldatban, nyomás alatt gáznemű, valamint szilárd
halmazállapotú szénhidrogéneket is tartalmazhat kisebb-nagyobb
mennyiségben.

• Mivel a kőolaj ezeknek a vegyületeknek a komplex elegye, alkotórészei közé
kell sorolnunk a szénhidrogéneknek (a kőolajban kisebb mennyiségben
található) számos kénnel, nitrogénnel, oxigénnel (és egyéb kémiai elemekkel)
képzett vegyületeit is. Ezeken kívül vizet és szilárd ásványi
szennyezőanyagokat is tartalmaz.

• A kőolaj viszonylag magas fajlagos energiatartalma, könnyű kitermelése,
szállítása, tárolása és alkalmazhatósága miatt az egyik legfontosabb,
legszélesebb körben alkalmazott ásványi erőforrásunkká vált.
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Kőolaj összetétele I. 



13

Kőolaj összetétele II.
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Kőolaj összetétele III.
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Kőolaj összetétele IV.

A kőolaj heteroatom- (kén-, nitrogén-, oxigén-) és fémtartalmú vegyületeket is tartalmaz

 Kéntartalmú vegyületek
– Szervetlen vegyületek

• Elemi kén
• Hidrogén-szulfid
• Karbonil-szulfid

– Szerves vegyületek:
• Merkaptánok
• Szulfidok
• Diszulfidok
• Tiofének és származékaik

 Nitrogéntartalmú vegyületek:
– Aminok 
– Telített vagy aromás amidok 
– Nitrilek 
– Pirrolok

 Oxigéntartalmú vegyületek
– Szerves savak 
– Fenol 
– Furánok és benzofuránok 

 Szerves fémvegyületek
– Fém komplexek (pl. porfirinek: a 

komplex közepén helyezkedik el 
az M: nikkel vagy vanádium Ni++

vagy V5+ formájában)
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Szénhidrogén csoportok eloszlása a kőolaj frakciókban
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Kőolaj lelőhely geológiai kora
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Kőolajok csoportosítása
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Világon kialakult 4 „benchmark” kőolaj 
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Kőolajok csoportosítása

Kulcskomponens típusa alapján

Az 1.) könnyű kulcsfrakció (P: atmoszférikus, T: 250-275°C)
• paraffinos, ha a sűrűség < 0,825 
• nafténes, ha a sűrűség > 0,8602

A 2.) nehéz kulcsfrakció  (P: 40 Hgmm; T: 275-300°C)
• paraffinos, ha a sűrűség < 0,8762 
• nafténes,  ha a sűrűség > 0,934

Ily módon a kőolajat az alábbi csoportokba sorolják:
• Paraffinos, minden frakció paraffinos.
• Paraffinos-vegyes, a könnyű frakció  paraffinos, a nehéz frakció vegyes.
• Vegyes-paraffinos, a könnyű frakció vegyes, a nehéz frakció paraffinos.
• Vegyes, minden frakció vegyes.
• Vegyes-nafténes, a könnyű frakció vegyes, a nehéz frakció nafténes.
• Nafténes-vegyes, a könnyű frakció nafténes, a nehéz frakció vegyes.
• Nafténes, minden frakció nafténes.
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Mit értünk könnyű és édes alatt? 
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Egyéb kőolaj jellemzők: API sűrűség

• The American Petroleum Institute gravity, or API gravity, is a measure of 
how heavy or light a petroleum liquid is compared to water. If its API gravity 
is greater than 10, it is lighter and floats on water; if less than 10, it is 
heavier and sinks.

• API gravity = 141.5/SG - 131.5 where SG = oil/water

• Crude oil is classified as light, medium or heavy, according to its measured 
API gravity:
– Light crude oil is defined as having an API gravity higher than 31.1 °API
– Medium oil is defined as having an API gravity between 22.3 °API and 31.1 °API
– Heavy oil is defined as having an API gravity below 22.3 °API.
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Egyéb kőolaj jellemzők: Karakterizáló tényező (KUOP, KW)

• The characterization factor was introduced by UOP. Is based on the 
observation that the specific gravity of the hydrocarbons are related to 
their H/C ratios and their boiling points are linked to the number of 
carbon atoms in their molecules.

• KUOP = (1.8T) 1/3 / SG

– where SG = oil/water , T = (T20 + T50 + T80)/3 from the TBP distillation

– TBP: 
• Specifications for ASTM D2892 Packed Columns (True Boiling Point)

Distillation Column Efficiency: 15 Theoretical Plates
Vacuum Range: 100 to 2 mmHg
Packing Types: Propak, Helipak, Structured Packing

• KUOP/KW:
– n-paraffins > i-paraffins > olefins > naphthens > aromatic hydrocarbons
– Average KW of crude oils: 10-13
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Kőolajok jellemző párlat összetétele
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Crude Oil Assay

Source: ENI
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Bizonyított kőolajkészletek

BP: Statistical review of world energy
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BME - 2012

Kőolajtermelő országok



Kőolaj és földgáz kitermelés Magyarországon
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Extra nehéz kőolajok

Canadian oil sands:1.7 trillion barrels

Venezuelan heavy crudes:
1.9 trillion barrels



30

Kőolaj logisztikája

• Kutatás: geológiai, fúrás
• Feltárás: fúrás
• Termelés: 

– elsődleges (saját nyomás hozza felszínre)
– másodlagos (visszasajtolt gáz vagy víz hozza fel)

• Előkészítés: víz és gáz elválasztás
• Tárolás: 

– fix fedelű tartályokban
– úszó fedelű tartályokban 

• Szállítás: csővezetéken, tartályhajókon, vasúti 
tartálykocsikban, tankautókon
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Kőolajok kitermelése
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Kőolaj szállítása

• Tengeri szállítás tankerekkel,
• Távvezetékes szállítás,
• Vasúti szállítás 

tartálykocsikkal,
• Közúti szállítás 

tartálykocsikkal,
• Uszályos szállítás.
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Kőolajok előkezelése

• A főgyűjtőkben az összegyűjtött 
kőolaj fogadása az oldott gázok 
leválasztása, víztelenítése és 
stabilizálása folyik

• Víztelenítéskor a vizet és a 
kőolajat választják szét (30-60°C) 
többnyire vegyszer 
hozzáadásával. A kőolaj 
stabilizálása a könnyű illékony 
komponensek leválasztását 
jelenti. Ezáltal a kőolaj 
szállíthatóvá válik és egyben 
alapanyagot nyerünk a 
gázfeldolgozóhoz.
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Kőolaj szállítási útvonalai
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Kőolaj szállítás 2012 vs. 2018.
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Az orosz kőolaj export 3 iránya Európában
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BME - 2012

 
Mozyr 
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Budkovce 
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Brod 
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Trieste 
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Mozyr – Uzhgorod
693 km   28 Mt/év 

Uzhgorod - Sahy
316 km   22 Mt/év 
Sahy – Bucany - Bratislava 
159 km   10,4 Mt/év 

Uzhgorod - Százhalombatta 
312 km   7,9 Mt/év 

Sahy – Százhalombatta 
129 km   3,5 Mt/év 

Százhalombatta - Sisak
215 km   6,9 Mt/év 

Omisalj - Sisak
178 km  34 Mt/év 

Sisak - Százhalombatta 
323 km   10,0 Mt/év 

Sahy – Bucany - Litvinov
529 km   9 Mt/év 

Térségünk kőolajellátása
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Kőolaj ár I.

IEA: „What drives crude oil prices?”, 

US, Washington, August 6, 2013



39BP: Statistical review of world energy

Kőolaj ár II.
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A földgáz
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Földgáz

• Száraz és nedves földgáz
• Összetevők: metán, nehezebb szénhidrogének, 

nitrogén, széndioxid, hidrogén szulfid, hélium
• Kísérő gáz - kőolajhoz kötődik
• Földgáz - önálló lelőhelyen

Metán CH4 70-90%
Etán C2H6

0-20%Propán C3H8

Bután C4H10

CO2 CO2 0-8%
Oxigén O2 0-0.2%
Nitrogén N2 0-5%
Hidrogén-szulfid H2S 0-5%
Nemesgázok A, He, Ne, Xe trace
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Bizonyított földgázkészletek I.

BP: Statistical review of world energy
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Bizonyított földgázkészletek II.



Földgáz előfordulási helyei
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Shale gas



Földgáz termelés az OECD Európa tagállamaiban
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Földgáz logisztikája 

• Kutatás: geológiai, fúrás
• Feltárás: fúrás
• Termelés: elsődleges (saját nyomás hozza felszínre)
• Előkészítés: víz és magasabb forrpontú komponensek 

elválasztása
• Tárolás: föld alatti, kimerült gázmezőkbe visszasajtolva
• Szállítás: csővezetéken, tartályhajókon mélyhűtéssel
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Földgáz szállítási útvonalai
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Földgáz felhasználás részaránya

TPES: total primer energy supply
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Földgáz tárolási kapacitások
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Földgáz felhasználása, trillion cubic feet



Kőolajipar rövid története
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A kőolajipar rövid története I.

)
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A kőolajipar rövid története II.



A kőolajipar rövid története Magyarországon

• 1860-as évek: megkezdődött a szénhidrogén bányászat (Erdély, Muraköz)
• 1882: Fiumei Kőolajfinomító megépítése
• 1914: 28 gyártelepen dogoztak fel kőolajat az országban
• 1918: 6 kőolajfinomító maradt a csonka ország területén 

– Zalaegerszeg, Nyírbogdány, Pét, Almásfüzítő, Csepel, Szőny

• 1930-as évek: hazai kőolajkitermelés megindulása
• 1948-49: kőolajipar államosítása
• 1950-60-as évek kapacitásnövelés a finomítókban

Dunai Finomító
• 1961: földmunkák megkezdése
• 1965: AV1 üzem üzembe állása
• 1984: FCC üzem üzembe állása
• 2001: késleltetett kokszoló  üzembe állása
• EU 2005 projekt
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Szénhidrogénipari technológiák megjelenése
Technológia Cél

1856 Atmoszférikus desztilláció Petróleum (lámpaolaj) céltermék gyártás
1870 Vákuumdesztilláció Kenőanyag, 1930-tól krakk alapanyag
1913 Termikus krakkolás Motorbenzin hozam növelése
1930 Termikus reformálás Motorbenzin, oktánszám növelése
1932 Hidrogénezés Kéneltávolítás különböző termékekből
1932 Kokszolás Benzingyártás
1933 Oldószeres finomítás Kenőolaj viszkozitásának növelése
1935 Oldószeres paraffinmentesítés Kenőolaj folyáspont javítása
1935 Katalitikus polimerizálás Motorbenzin hozam növelése
1937 Katalitikus krakkolás Benzinek oktánszám növelése
1939 Viszkozitástörés Fűtőolajok viszkozitás-csökkentése
1940 Alkilezés Benzin-hozam és oktánszám növelése
1940 Izomerizálás Alkilező alapanyag előállítása, i-C4
1942 Fluid katalitikus krakkolás Benzin oktánszám növelése
1950 Aszfalténmentesítés Krakk alapanyag előállítása
1952 Katalitikus reformálás Benzin oktánszám növelés, aromásgyártás
1954 Hidrogénező kéneltávolítás Kéneltávolítás párlatokból
1957 Katalitikus izomerizálás i-C5, benzin oktánszám növelés
1960 Hidrokrakkolás Minőségjavítás, fehéráru gyártás, 
1974 Katalitikus paraffinmentesítés Dízel zavarosodási pont javítása
1975 Maradék hidrokrakkolás Desztillátum/fehéráru hozam növelése
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A kőolajipar hajtóereje

• Lámpaolaj igények 
• Villamosság elterjedése
• Motorizáció kezdetei
• 1914 – a Brit tengeri flotta áttér a kőszénről a fűtőolaj tüzelésre
• I. világháború
• Motorizáció elterjedése
• Kőolaj kutatási módszerek fejlődése
• II. világháború
• Gazdasági fejlődés, jólét növekedése, növekvő energia igény
• Autóipar fejlődése
• Alapanyag források kimerülése ?
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Köszönjük a figyelmet!

ahollo@mol.hu
mkrar@mol.hu



OECD tagállamok
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OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)

Sötétkép színnel jelöltek: alapító országok




